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  fax / email .   ΤΜΗΜΑ  Η/Μ  ΔΙΥΛΙΣΤ.-ΑΝΤΛΙΟΣΤ.-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 

Θέμα   :   Προμήθεια - Κινητήρων Θυροφραγμάτων   ( ) 
  

Πληροφ.  : ΦΦ..  ΚΚααττρριιββέέσσηηςς Επικοιν.   : 
  . 2610366145    - . 2610325790          

-.  info@deyap.gr , fkatrivesis@deyap.gr 

Τρόπος Αποστολής   : Fax  E-mail  Ταχυδρομείο  Άλλο  

 

 

 

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια τεσσάρων ηλεκτρικών σερβοκινητήρων 

για τον χειρισμό αντίστοιχων θυροφραγμάτων διαστάσεων 700mmX500mm, με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Φλάντζα έδρασης κατά ISO 5210 ή ISO 5211  F10  

Οδηγός εξόδου για σύνδεση με μειωτήρα  Β3  

Ελάχιστη ροπή εξόδου (Nm)  7  

Μέγιστη ροπή εξόδου (Nm)  60  

Ταχύτητα περιστροφής (rpm)  20  

Τροφοδοσία  3-ph/400V/50Hz  

Προστασία κινητήρα / Κλάση απομόνωσης F  3 thermo switches  

Ισχύς κινητήρα  0.25Kw  

Θερμαντήρας για την αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων    

2 διακόπτες διαδρομής για τελικές θέσεις ‘’κλειστό’’- ‘’ανοικτό’’  1NC- 1NO each  

2 διακόπτες ροπής για διαδρομή ‘’κλειστό’’- ‘’ανοικτό’’ και αντίστροφα.  1NC-1NO each  

Διακόπτης ένδειξης λειτουργίας (blinker)    

Προστασία σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 60529 και IEC 529  IP67  

Αντισκωριακή προστασία για αντοχή σε οξειδωτικα περιβαλλοντα.    

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας περιβάλλοντος  -25°C to +80°C  

Ηλεκτρολογική σύνδεση με βύσμα και  με μετρικοί στυπιοθλήπτες   

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την τεχνική και την οικονομική προσφορά σας,  που θα 

περιλαμβάνει και το χρόνο παράδοσης-εγκατάστασης των κινητήρων.   
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